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说明项 参数说明

型号名

最大夹持力

最大扭力

开合速度

旋转速度

质量

工作环境

类型

任意角度

±0.1度

±0.1mm

行程

导程

旋转比

旋转角度

型
号
说
明

性
能
参
数

运
行
方
式

旋转精度

同心度

可指定电机品牌定制

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

分体驱控：脉冲，IO，Modbus RTU，EthereCAT

10-50°C，85%RH以下

峰值电流

夹爪电机规格

旋转电机规格

控制方式

4mm 4mm 4mm

1:1 1:1

40N

0-0.4Nm

0.5s

0-500rpm

1.1Kg

0.8A(开合夹爪)

2.0A(旋转夹爪)

42开环步进

42开环步进

40N

0-0.4Nm

0.5s

0-500rpm

1.15Kg

0.8A(开合夹爪)

2.0A(旋转夹爪)

42开环步进

42开环步进

42开环步进

42开环步进

40N

0-0.4Nm

0.5s

0-500rpm

1.2Kg

0.8A(开合夹爪)

2.0A(旋转夹爪)

IK42Z2-0504-16D-8 IK42Z2-0504-20DL-8IK42Z2-0504-20D-8

直联/L形双指 直联/L形双指

8mm

1:1

直联/L形双指

10mm  18mm

旋转电动夹爪系列 42直连款

      42直连款由我司精心研发生产的小型电动执行器
具有同时夹取和无限旋转功能。

电机使用工业级42框号步进电机，控制夹取和旋转功能。
驱动器可采用我司各系列的开环步进电机驱动器，可选
用RS485、CANOPEN、ETHERCAT、脉冲等各类型驱动器。

该42系列电动夹爪行程可选、夹力旋转速度可选可定制；
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夹爪电机

特性 夹取电机规格

4248步进电机 4234步进电机

8mm

转扭：0.4 N.m Max

转速：300RPM 

同轴度：±0.1mm

角度：360°

背隙： ＜0.5

4.0mm

0.5 s

40N

1 kg

DC 24V~48V 0.8A

IP40

开合行程

导程

开合速度

最大夹持力

质量

额定电压： 电流:

重复精度: ±0.1mm

另配驱动器 DM420*2 控制方式

0~40℃； 85%RH以下使用环境

防护等级

集成式旋转电动夹爪
Integrated Electric Gripper

深圳市立成机电有限公司
Shenzhen Licheng Electromechanical Co., Ltd.

IK42Z2-0504-16D-8

IK42Z2-0504-16D-8
1.8DEG       1.5A

www.Leexen.com
NO.2501050001

Type：

旋转电机规格

42B16D4ST
传感器定义电机接线

棕

颜色 定义

24V+

24V-

NPN常开

NPN常闭

蓝

黑

白

红 A+

A-

B+

B-

黄

黑

绿

夹爪电机

特性 夹取电机规格

4248步进电机 4234步进电机

10mm

转扭：0.4 N.m Max

转速：300RPM 

同轴度：±0.1mm

角度：360°

背隙： ＜0.5

4.0mm

0.5 s

40N

1 kg

DC 24V~48V 0.8A

IP40

开合行程

导程

开合速度

最大夹持力

质量

额定电压： 电流:

重复精度: ±0.1mm

另配驱动器 DM420*2 控制方式

0~40℃； 85%RH以下使用环境

防护等级

集成式旋转电动夹爪
Integrated Electric Gripper

深圳市立成机电有限公司
Shenzhen Licheng Electromechanical Co., Ltd.

IK42Z2-0504-16D-10

IK42Z2-0504-20D-10
1.8DEG       1.5A

www.Leexen.com
NO.2501050001

Type：

旋转电机规格

42B20D4ST
传感器定义电机接线

棕

颜色 定义

24V+

24V-

NPN常开

NPN常闭

蓝

黑

白

红 A+

A-

B+

B-

黄

黑

绿
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夹爪电机

特性 夹取电机规格

4248步进电机 4234步进电机

18mm

转扭：0.4 N.m Max

转速：300RPM 

同轴度：±0.1mm

角度：360°

背隙： ＜0.5

4.0mm

0.5 s

40N

1 kg

DC 24V~48V 0.8A

IP40

开合行程

导程

开合速度

最大夹持力

质量

额定电压： 电流:

重复精度: ±0.1mm

另配驱动器 DM420*2 控制方式

0~40℃； 85%RH以下使用环境

防护等级

集成式旋转电动夹爪
Integrated Electric Gripper

深圳市立成机电有限公司
Shenzhen Licheng Electromechanical Co., Ltd.

IK42Z2-0504-20DL-18

IK42Z2-0504-20DL-18
1.8DEG       1.5A

www.Leexen.com
NO.2501050001

Type：

旋转电机规格

42B20DL4ST
传感器定义电机接线

棕

颜色 定义

24V+

24V-

NPN常开

NPN常闭

蓝

黑

白

红 A+

A-

B+

B-

黄

黑

绿
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说明项 参数说明

型号名

最大夹持力

最大扭力

开合速度

旋转速度

质量

工作环境

类型

4mm

1:3

40N

1.2Nm

12mm/s

300rpm

1.1Kg

1.2A(开合夹爪)

1.5A(旋转夹爪)

42-31R驱控一体步进

42-52R驱控一体步进

任意角度

±0.1度

±0.1mm

行程

导程

旋转比

旋转角度

型
号
说
明

性
能
参
数

运
行
方
式

旋转精度

同心度

IK42Z2-K0504-20D-8 可指定电机品牌定制

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

并联/滑块双指

6mm

驱控分体：脉冲，IO，Modbus RTU等 内置驱控一体：脉冲，IO，Modbus RTU

0-50°C，85%RH以下

峰值电流

夹爪电机规格

旋转电机规格

控制方式

4中空并连款旋转电动夹爪系列

     57并连款中空款由我司精心研发生产的小型电动执行器
具有同时夹取和无限旋转功能。

电机使用工业级57框号步进电机，控制夹取和旋转功能。
驱动器可采用我司各系列的开环步进电机驱动器，可选
用RS485、CANOPEN、ETHERCAT、脉冲等各类型驱动器。

该57系列电动夹爪行程可选、夹力旋转速度可选可定制，
适用于需要中空使用的特殊场景；
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夹爪电机

特性 夹取电机规格

4248步进电机 4234步进电机

6mm

转扭：1.2 N.m Max

转速：300RPM 

同轴度：±0.1mm

角度：360°

背隙： ＜0.5

4.0mm

0.5 s

40N

1.1 kg

DC 24V~48V 0.8A

IP40

开合行程

导程

开合速度

最大夹持力

质量

额定电压： 电流:

重复精度: ±0.1mm

另配驱动器 DM420*2 控制方式

0~40℃； 85%RH以下使用环境

防护等级

集成式旋转电动夹爪
Integrated Electric Gripper

深圳市立成机电有限公司
Shenzhen Licheng Electromechanical Co., Ltd.

IK42Z2-K0504-20D-8

IK42Z2-K0504-20D-8
1.8DEG       1.5A

www.Leexen.com
NO.2501050001

Type：

旋转电机规格

42K220D4ST
传感器定义电机接线

棕

颜色 定义

24V+

24V-

NPN常开

NPN常闭

蓝

黑

白

红 A+

A-

B+

B-

黄

黑

绿


